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DALI RGB LED Dimmer CV control Gear

Uberblick

® DALl LED-Dimmer mit RGB
Farbsteuerung

® Geeignet zum Ansteuern von
Konstantspannungs-LED-Modulen

® Betriebsart DT8: eine DALI-Adresse
zur Steuerung von Helligkeit und
Farbe (DALI DT8, Type RGBWAF)

® Betriebsart Colour&Dim:
Ansteuerung Uber 2 DALI-Adressen,
eine zum Verstellen der Helligkeit und
eine zum Verstellen der Farbe

® SwitchDim2: Betrieb {iber 2
Schalteingdnge ermdoglicht Steuerung
von Helligkeit und Farbe ohne DALI

® Dimmbereich 0.1%-100%

Spezifikation, Kenndaten

Umschaltbare PWM-Frequenz
(122Hz/244Hz/488Hz/976Hz)

Kompakte Varianten fir
Leuchteneinbau und Deckeneinwurf

Versorgungsspannung 12V bis 48V DC

Je nach Typ max. Anschlussstrome von
4A, 8A, 10A oder 16A

Der maximale Anschlussstrom kann
beliebig auf die Kanale verteilt werden

Geringe Standbyverluste
Hoher Wirkungsgrad

Konfiguration tGber PC-Software DALI-
Cockpit und DALI USB-Interface

Benutzerfreundlicher Auslieferzustand

Typ DALI RGB LED Dimmer CV

Artikelnummer 89453837 | 86458514 | 89453839 | 89453842
Elektrische Daten:

Versorgung 12VDC-48VDC

Maximaler Anschlussstrom linmax 4A ‘ | 10A | 16A

Steuereingang

DALI

SwitchDim2 (Netzspannung)

Strombedarf DALI

2mA

Anzahl DALI-Adressen

Betriebsart DT8: 1
Betriebsart Colour&Dim: 2

Standbyverluste (12V)

ca. 120mw

Technische Daten:

Zustand nach Netzriickkehr

Uber DALI einstellbar: 0%-100% oder letzter Wert

Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C

Erwartete Lebensdauer (bei Tc<=75°C) >100000h

Schutzart IP20

Max. Leitungsquerschnitt 1.5 mm’ 2.5 mmz/ DALI&SwD: 1.5 mm’
Abmessungen (LxBxH) 59x33x15 mm 120x30x22 mm
Gehaduse/Montage Dose Deckeneinwurf

DALI RGB LED Dimmer CV DTS, Datenblatt

© 2017/10/03, Lunatone Industrielle Elektronik GmbH



Lunatone 3

0ooo O 0Ooa0no
e 0« 8§ A=
| m (O] x w
e ® =
€g
3 R
- .
£ 8 £
€ [T ~
o 2 g o
SN PO 8
¥ < c
220863
ozi'i@
el
i 3(;] [EWIgBMS
> > ooz ~ "_
0o ooo . < < ]
> > oa4dz
A
A O O oono
Lo O O Anschlussplan Deckeneinwurf
— -
4,4 mm
30,16 mm 21,6 mm
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Geometrie Dose

EMPFEHLUNG: Bei der Installation sollte darauf geachtet werden, die Leitungslangen zwischen DC
Power Supply und LED-Dimmer sowie zwischen LED-Dimmer und LED-Leuchten (LED-Strings) so
kurz wie moglich zu halten um Einfllisse von Spannungsabfallen zu minimieren.
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Ansteuerung Uber DALI:

=
PE——— DC 12-48V DC
I Power GND
N Supply
V- V+
DALI
RGB LED
[ DALIPS ] Dimmer LED-Strino
cV LED-Strmq
DA DA LED-String
DALI Control Device
DALI DALI MC, DALI Switch, DALI
Touch ...
Ansteuerung Gber SwitchDim2:
o~
PE——— [bG 12-48V DC
L Power GND
N Supply
e Ve "
T V-V LE/&\
L 2 DALI
T 2 RGBLED WE » .
- 1 % Dimmer B- LED-Strlnq
. cV G- LED-Strmq
R LED-String

Betriebsarten

Das Gerat verfligt Gber mehrere
Betriebsarten:

DT8 (Auslieferzustand)

In dieser Betriebsart wird Helligkeit und Farbe
Uber eine DALI-Adresse (Device Type 8)
gesteuert.

Die Bedienung kann alternativ auch Gber zwei
Tastereingange (SwitchDim2) erfolgen:

SwD1: Helligkeit
kurzer Tastendruck: Ein/Aus
langer Tastendruck: Dimmen
SwD2: Farbe

Colour&Dim

Diese Betriebsart dient zum Steuern von RGB-
Leuchten. Die Steuerung erfolgt Gber 2 DALI-
Adressen, wobei Giber eine Adresse die

Helligkeit und lber die andere die
Kanalaufteilung (z.B: Farbe) beeinflusst wird.

Der Colour&Dim Mode ermdoglicht die
Verstellung der Farbe ohne die Helligkeit zu
beeinflussen und umgekehrt. Die Verstellung
erfolgt mit DALI-Standardbefehlen wie etwa
Dim Up/Down und kann somit mit allen
gangigen Steuerungen und Gateways (z.B.:
KNX) erfolgen. Diese Steuermoglichkeit bietet
eine Alternative zum DT8-RGBWAF Mode.

Bedienbar Uber DALI oder SwitchDim2:
DALI-Adresse 1, SwD1: Helligkeit
DALI-Adresse 2, SwD2: Farbe

0 50 100 150 200 250
DALI Level (Colour)
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Auswahl der Betriebsart

Die Betriebsart kann unkompliziert mithilfe
des PC-Softwaretools DALI-Cockpit auf der
Ubersichtsseite des Geréts eingestellt werden.

Betriebsart DT8-RGBWAF:

¥ DALIUSS - SNSGIS &8, Devcelnto
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AuRerdem kann auf der Ubersichtsseite die
PWM-Frequenz gewahlt werden und in jeder
Betriebsart stehen Steuerelemente zum
Testen der Funktion zur Verfligung (Schieber
fiir Helligkeit und Farbe im DT8 und
Colour&Dim Mode). Optional kann auch die
Broadcaststeuerung einzelner Kanile
deaktiviert werden.

Betriebsart Colour&Dim:

fu M read Mgy save

2 2@, Devicelnfo

Name DALIRGB LED Dim...  Article Number 86458514 Update...

oooooooo
gg='coo> Manufacturer| Lunatone Serial Number|1 Firmware Ver|0.12
ti) if DALI Device Type|6 Short Address.
5@‘
Operating Mode
DALl con PWM Freauency:
RGBLEDDmmer  8A Colour&Dim [ ]
BlLunatone (A2 |
i {3
[ Change...
Disable Broadcast for Arc and Config
Channel 1 Channel 3
Channel 2
Intensity Control (A4)
0 0000 % set |
Colour Control (A0)
0 0 [Cse ]

Es besteht auch die Moglichkeit die
Betriebsart durch Verwendung des DALI-
Befehls SET OPERATING MODE (IEC 62386-102
Ed.2) umzuschalten. Dabei ist allerdings zu
beachten, dass sich beim Wechsel der
Betriebsart die Anzahl der verwendeten
Adressen andern kann, wodurch ein erneuter
Adressiervorgang notwendig wird. Im DALI-

Cockpit erfolgt diese Adresszuweisung

automatisch.

Operating Mode:

Nummer

Operating Mode

0x0

DT8 (Auslieferzustand)

0x92

DT8

0x93

Colour&Dim

Weitere Einstellungen

Neben d

en Einstellungen auf der

Ubersichtsseite kann auch jeder Kanal separat
in der Ubersicht selektiert und im Anschluss
parametriert werden.

Compon

S84 755 LED Dimmer O 84 (4041

ent Tree:

DALIUSB - S/N 9019

¥ DALIRGB LED Dimmer CV 8A (A0)
¥ DALIRGB LED Dimmer CV 8A (A1)

Einstellmoglichkeiten in der Betriebsart DT8
(angezeigte Parameter entsprechen dem

Auslieferzustand):

fiu M read WGy save

s
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DALl con
RGBLED Dimmer  #A
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[ onmax |
MIN
L OFF
Actual Level:
254
Actual Colour:
25400 Wl
Set Act Level
0000 %
(s ]
Colour Control

25400
—
[se ]

Device Info
Name| DALIRGB LED Dim...
Manufacturer| Lunatone

Article Number 86458514
Serial Number 1

DALI Device Type|8 Short Address| A0 ¥]
Member of Groups
0 1 2 3 4 S 6 v/ 8 9 10 1 12

DT8 - RGB
Scenes-Light Level [0..100%), MASK, Colour RGB
R G

Update...

Firmware Ver |012

101

50
0
0
0
0
0
0

Load Lunatone Default Values

70 MASK % 211 o @2 W W8 MAK % 0
71 MASK % 169 o s W @9 maxk % 0
V12 MASK % 127 0 127 @ @10 max % 0
VI3 MASK % 84 o 169 [l @1 mask % 50
74 MASK % 42 o m W ¥12 MAK % 101
95 MASK % 0 0 ¢ ll W13 MAK % 152
V6 MASK % 0 so 203 [l @14 MAK % 203
97 Mask % 0 101 152 [l @15 MASK % 254
DALI Parameter

MIN Level ()

MAX Level 0
Power On Level 0
PowerOnColour R MASK G MASK B Mask [
System Fail Level
SystemFail Colour R MASK G MASK B Mask [l

Fade time

Fade rate 0

10 s
894 step/s

DALI RGB LED Dimmer CV DTS, Datenblatt

© 2017/10/03, Lunatone Industrielle Elektronik GmbH



Lunatone

Einstellmoglichkeiten fiir jeden Kanal in der
Betriebsart Colour&Dim:

Device Info
Neme|DALIRGB LED Dim...  Article Number| 86458514 Update...
Menufacturer| Lunatone Serial Number| 1 Firmware Ver 012
DALI Device Type|6 Short Address| AD
Member of Groups

o [1]|[2][3][«][s][e][7][e] ][9] /[10] [12] [12] [13] [14] [15

)
5
6 [MA 10 | MASK 14 [ MASK
7 1 [ Mask 15 [ MASK

MIN Level {J 0100 %
Actual Levek: MAX Level ) 100 %
Power On Level 0 MASK %
System Fail Level 0 100 %
Fade Time 0 10 s
Fade Rate 0 894 step/s

Fiir jede Adresse konnen sowohl die
Gruppenzugehorigkeit festgelegt als auch

Szenenwerte und DALI-Parameter konfiguriert

werden. Im Colour&Dim Mode werden {ber
Kanal 2 Farben zugeordnet.

Auslieferzustand

Vor dem erstmaligen Adressieren kann das
Gerat Giber eine Gruppenadresse gesteuert
werden.

Zusammenfassung des Auslieferzustands:

V|8 MASK % o 152 10 W
719 MASK % 0o 203 so [l
V|10 MASK % 0 254 o
V11 MASK % 50 203 o
vj12 MASK % 101 152 ol
713 MASK % 152 101 ol
V|14 MASK % 203 50 ol
715 MASK % 254 0 ol

Bestellinformation

Art.Nr. 89453837: RGB LED Dimmer, CV,
Anschlussstrom 4A, 12V-48V DC, SwitchDim2,
Dose

Art.Nr. 86458514: RGB LED Dimmer, CV,
Anschlussstrom 8A, 12V-48V DC, SwitchDim2,
Dose

Art.Nr. 89453839: RGB LED Dimmer, CV,
Anschlussstrom 10A, 12V-48V DC,
SwitchDim2, Deckeneinwurf &
Leuchteneinbau

Art.Nr. 89453842: RGB LED Dimmer, CV,
Anschlussstrom 16A, 12V-48V DC,
SwitchDim2, Deckeneinwurf &
Leuchteneinbau

Weiterfihrende Informationen und
Zubehor

DALI-Cockpit — kostenlose Konfigurations-
software flr DALI-Systeme
http://lunatone.at/de/dali-systeme/software/

Betriebsart DT8

SwitchDim2 SwD1: Helligkeit
SwD2: Farbe

Min Level 0.1%

PowerOn Level | MASK (letzter Wert)

Fade Time 2 (1s)

Fade Rate 5 (89.4 steps/s)

PWM-Frequenz | auto

DALI-Produkte von Lunatone
http://www.lunatone.at/de/

Steuerung vor GO0
dem (bzw. GO und G1 in der
erstmaligen Betriebsart Colour&Dim)

Lunatone Datenblatter und Manuals
http://lunatone.at/de/downloads/

Adressieren:
. R G B
Voreingestellte | _ . "

Szenenwerte 71 MASK % 169
V|2 MASK % 127
V|13 MASK % 84
v/4 MASK % 42
V|5 MASK % 0
V|6 MASK % 0
v|7 MASK % 0

42

84
127
169
211
254
203
152
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Kontakt:

Technische Fragen: support@lunatone.com

Anfragen: sales@lunatone.com

www.lunatone.com

DALI ce

Disclaimer

Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewihr. Das
Datenblatt bezieht sich auf den aktuellen Auslieferzustand

Die Kompatibilitdt mit anderen Gerédten ist vor der Installation

zu priifen

DALI RGB LED Dimmer CV DTS, Datenblatt
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